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1

INFORMACJE OGOLNE.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 r. poz. 1333).

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.
2052).

5. Regulamin dostarczania wody i odbioru §ciekéw na terenie Gminy Piekoszow.

6. Obowigzujgce normy i przepisy.

Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu 13czacego sie¢ wodociggowq z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym;

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu t3czacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej;

Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s3g S$cieki, bedace
w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego;

Scieki bytowe - $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzyteczno$ci publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace
z tych budynkoéw;

Wodomierz gtéwny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy sie
na kazdym przytaczu wodociggowym;

Urzadzenie pomiarowe - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw,
znajdujacy sie na przytgczu kanalizacyjnym;

Jezeli wykonanie przytgcza bedzie wymagato budowy/rozbudowy sieci wodociggowej to

zasady wykonania, finansowania i okres$lenia formy wtasnosci tej sieci, zostang odrebnie
uregulowane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie.



2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

2.1 Lokalizacja przylaczy

Przylgcza nalezy projektowac po jak najkrotszej trasie prostopadle do wodociggu bez
zataman z zachowaniem normatywnej odleglosci od istniejgcych obiektéw i uzbrojenia
terenu. Dopuszcza si¢ zatamanie trasy przylacza przy wejsciu przewodu do budynku od
strony bocznej. Przy przejsciu projektowanego przytacza pod tawg fundamentowa nalezy
zamontowac rure ochronng o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej. Przestrzen
pomiedzy tuleja a rurg uszczelni¢ sznurem bialym oraz kitem trwale plastycznym.
Minimalne odlegto$ci przytacza wodociggowego od uzbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie
z pkt. 5. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujacym sie
uzbrojeniem. Przy skrzyzowaniach z przewodami gazowymi, kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi przewody te zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przykrycie
przewodu (odlegloé¢ liczona od terenu do wierzchu rury) powinno wynosi¢ minimum 1,6
m. Niedopuszczalne jest potaczenie przewodéw instalacji wodociggowych zasilanych z sieci
wodociggowej z przewodami doprowadzajacymi wode z innych Zrédet (np. studni)

2.2 Materialy do budowy przylaczy

Przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nalezy wykonywaé z rur
PE100 SDR11 dn40. Rury i ksztattki taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Srednice
przytaczy do budynkéw innych niz jednorodzinne nalezy dobra¢ uwzgledniajac ich
przeznaczenie iwyposazenie w przybory. Usytuowanie przytacza wodociggowego
w gruncie nalezy oznakowa¢ przez utozenie 30 cm nad przewodem wodociggowym ta$my
ostrzegawczej koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm, z wtopiong wktadkg metalowa.

Wiaczenia przytaczy o Srednicach do DN50 do istniejacych sieci wodociggowych:
— z PE lub PCV wykonywa¢ za pomoca opaski do nawiercania pod ciénieniem do rur PE
1 PVC z obejma z Zeliwa sferoidalnego taczonej za pomoca $rub;
—z rur stalowych i zeliwnych wykonywa¢ za pomoca opaski do nawiercania pod
cisnieniem do rur zeliwnych i stalowych z opaskg ze stali nierdzewnej.

Wiaczenia przytaczy o Srednicach powyzej DN50 do istniejgcych sieci wodociggowych
wykonywac¢ za pomoca:
— dlawodociagdéw stalowych i zeliwnych - poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego tgczony
na tgczniki RK;
— dla wodociggéw PVC - poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego tgczony na nasuwki PVC
i kroéce FW;



— dla wodociggéw PE - poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego tgczony za pomocg tulei
kotierzowych lub za pomocg trojnika elektrooporowego PE.

W odlegtosci do 1,0 m od wiaczenia do sieci, nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca
zeliwng kolnierzowsg (z zeliwa sferoidalnego GGG40-DIN1693, PN16 - na cis$nienie
nominalne 1,6 MPa, korpus i pokrywa zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, wrzeciono ze
stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna, posiadajace obowiazujace atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz certyfikat jako$ci ISO 9001) z obudowa teleskopowg z PE
lub PP z drgzkiem, wyprowadzong do rzednej terenu i ze skrzynka uliczng dla przytacza
domowego (zgodnie z normg DIN 4056) o $rednicy pokrywy min 150 mm i wysoko$ci 270
mm, zabezpieczong krazkiem zeliwnym z napisem woda. Obudowa do zasuwy teleskopowa
z PP lub PE. Potgczenia kolnierzowe nalezy izolowac rekawami termokurczliwymi lub tasma
PE. Wokot skrzynki do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwe w wykopie
nalezy uktada¢ na podtozu betonowym (blok podporowy wykonany z betonu B-15).
Srednica zasuwy dla domkéw jednorodzinnych - DN40, dla pozostalych obiektéw - zgodnie
ze Srednicg przytgcza. Zasuwe nalezy oznakowac przy pomocy tabliczki zdomiarami wg PN-
86/B-09700 (wykona¢ w sposéb trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne).
Tabliczki mocowa¢ nalezy na trwatych ogrodzeniach, §cianach budynkéw lub na stupach
betonowych. Zabezpieczenie weztéw i ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy
wykona¢ za pomoca blokéw oporowych z betonu. Powierzchnie blokéw zaizolowac
dwukrotnie preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

2.3 Opomiarowanie iloSci zuzytej wody

Pomiar zuzycia wody odbywa sie na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego. Jezeli
dtugos¢ przytacza wynosi mniej niz 20 m, wodomierz mozna zamontowa¢ w budynku nie
dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce
inwestora w odlegtosci do 3 m od granicy. Jezeli dtugos$¢ przytacza wynosita bedzie wiecej niz
20 m, wodomierz nalezy zamontowac¢ w studni wodomierzowej zamontowanej w poblizu
sieci wodociggowe;j.

Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ zamontowany w miejscu suchym, tatwo
dostepnym do montazu i obstugi. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne
pomieszczenie.

Do pomiaru zuzycia wody mozna zabudowaé studnie wodomierzowa nieztazowaq
z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej min. 500 mm z zestawem wodomierzowym
na gietkim wezu, umozliwiajacym podniesienie zestawu do poziomu terenu. Nie dopuszcza
sie systemu z zestawem wodomierzowym podwieszonym na sztywno pod pokrywa studni.



Alternatywnie zestaw wodomierzowy mozna zabudowa¢ w studni betonowej o $rednicy
1200 mm.

W budynkach jednorodzinnych do pomiaru wody nalezy zastosowa¢ wodomierz typ ]S2,5
o Srednicy DN=20 mm Wodomierz dostarczajg, montujg i plombujg pracownicy Zaktadu
Ustug Komunalnych w Piekoszowie Sp. z 0.0.

Zestaw wodomierzowy w budynku jednorodzinnym nalezy wyposazy¢ w dwa zawory
grzybkowe DN25, zawér antyskazeniowy typ EA DN25 umozliwiajgcy pobdr prébek wody
oraz filtr siatkowy DN25. Odcinek prosty przed wodomierzem musi mie¢ dtugo$é L=5*DN
(DN - $rednica przewodu), a za wodomierzem dtugo$¢ L=3*DN (zgodnie z normg PN-B-
10720:1998.)

Y

1 2 4 2

Legenda:
1. Wodomierz
2. Zawor grzybkowy
3. Filtr siatkowy
4. Zawdr antyskazeniowy

Dla budynku innego niz budynek jednorodzinny doboru wodomierza i elementéw
w zestawie wodomierzowym nalezy dokona¢ na podstawie przewidywanych rozbioréw
w obiekcie z uwzglednieniem przeptywéw technologicznych oraz wody p.poz. Na odcinku od
miejsca wigczenia przylacza do sieci wodociggowej do wodomierza gtéwnego zabrania sie
wykonywania nieopomiarowanych odgatezien i punktéw czerpalnych.



3 PRZYLACZA KANALIZACY]JNE

Scieki odprowadzane do kanalizacji powinny spetniaé wymagania dot. dopuszczalnych
wartosci wskaznikéw zanieczyszczen substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego w $ciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.
1757). Scieki, ktére nie odpowiadajg wymaganym wskaznikom nalezy przed wiaczeniem do
kanalizacji gminnej podczyscié.

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
kréotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny spltyw Sciekdéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej projektowania przepompowni S$ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

Zabrania sie wprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz woéd drenazowych do
kanalizacji sanitarne;j.

3.1 Lokalizacja przylacza

Przylgcze kanalizacyjne powinno odprowadzal $cieki z budynku najkroétsza trasg
zachowaniem normatywnej odleglosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia terenu.
Minimalne odlegtosci przytacza kanalizacyjnego od uzbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie
z pkt 5.

Studzienki rewizyjne zewnetrzne nalezy umieszczac:

a) na podigczeniu kanalizacyjnym, mozliwie najblizej granicy nieruchomosci;

b) przy zmianie kierunku, sSrednicy lub spadku oraz na potaczeniu przewodéw odptywowych;
¢) na odcinkach prostych przewodéw odptywowych, w zaleznosci od Srednicy:

- co 35 m dla $rednicy 0,15 m;

- co 50 m dla $rednicy wiekszej od 0,15 m.

Minimalny spadek przytaczy kanalizacji bytowo-gospodarczej powinien wynosié¢
1,5% dla $rednicy 0,15 m i 1% dla $rednicy 0,2 m. Najwieksze dopuszczalne spadki
przewoddw instalacji kanalizacyjnych jw. nie powinny przekraczaé, w zalezno$ci od $rednicy
rur:
a) kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych:
- 15% dla srednicy < 0,15 m;
- 10% dla $rednicy 0,20 m;
b) zeliwnych:



- 40% dla $rednicy < 0,15 m;
- 25% dla $rednicy = 0,20 m;

Minimalne przykrycie kanatu powinno wynosié¢ 1,2 m.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.
Przy  skrzyzowaniach z  przewodami gazowymi, kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi przewody te zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przybory sanitarne
nalezy gczy¢ z instalacjg kanalizacyjna z wykorzystaniem zamknie¢ wodnych tzw. syfonéw.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie.

3.2 Materialy do budowy przylaczy

Przytgcza kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej nalezy wigczaé poprzez:
a) studzienki rewizyjne;
b) zamontowane tréjniki z odej$ciem podniesionym o 20 cm;
c) koncéwki rurociagu w granicy dziatki (siegacze).

Nalezy unika¢ budowy nowych studni rewizyjnych na kanale oraz obsadzenia nowych
trojnikow, starajgc sie wykorzystac istniejgce studnie lub tréjniki. Materialy stosowane
w budowie przytaczy powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych.
Dobor materiatu uzalezniony jest od temperatury $ciekéw i stopnia ich agresywnoéci.

Do budowy przytgczy nalezy stosowac:

— jednorodne rury kanalizacyjne kielichowe z PCV, o jednolitej strukturze $cianki, typu
cigzkiego z uszczelkg wargowa o sztywno$ci obwodowej SN8 i $rednicy min. 160 x 4,7
mm;

— rury kanalizacyjne zeliwne o $rednicy min. 150 mm;

— rury kamionkowe kielichowe szkliwione taczone na kielichy z uszczelkami gumowymi
i poliuretanowymi zamontowanymi fabrycznie o $rednicy min. 150 mm.

Na przytaczach stosowac studzienki kanalizacyjne:

— tworzywowe o $rednicy min DN400 mm z odpowiednimi kinetami;

— betonowe o $rednicy co najmniej 1,0m, a przy glebokoséci wiekszej niz 1,5m -
o $rednicy 1,2m. Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zaizolowadé. Przy przejsciu
rur przez $ciany studzienek nalezy stosowal przejscia szczelne dostosowane do
materiatu z jakiego bedzie wykonane przytgcze.



Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjag montazu
opracowanymi przez dostawce systemu.

Klasy wtazéw kanatowych w zalezno$ci od lokalizacji:
— A15 - tereny zielone;
— B125 - drogi i obszary dla pieszych;
— (€250 - przejazdy, chodniki;
— D400 - ciagg jezdny.

3.3 Opomiarowanie ilosci sciekéw

Rozliczenia ilo$ci $ciekéw z Zaktadem Ustug Komunalnych w Piekoszowie odbywa sie
na podstawie wskazan wodomierza gléwnego zamontowanego na przytaczu wody.
W przypadku braku wodomierza gtéwnego nalezy na przytgczu kanalizacyjnym zamontowac
przeptywomierz zgodnie z wydanymi przez ZUK w Piekoszowie warunkami przytgczenia do
sieci kanalizacyjnej. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego
ponosi odbiorca ustug (Inwestor).



4 MINIMALNE ODLEGLOSCI PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO OD UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Minimalne odlegtosci (po skrajnych obrysach) przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych (dot. réwniez studni wodomierzowych i kanalizacyjnych) od innych
przewodow, urzgdzen i obiektow infrastruktury technicznej

Odleglos¢ [m
Infrastruktura techniczna 8 [m]
iinne obiekty Przqucze Wody Przqucz?
kanalizacyjne
Gazociagi o ci$nieniu do 0,5 Mpa 1,0 m
azociagi powyzej ciSnienia 15m
0,5 Mpa
Wodociagi do 300 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa < 400 1,0m
Kable telekomunikacyjne 0,6 m
Swiat%owody 1,5m
Kanalizacje kablowe 1,0 m
Skrzynki licznikowe elektryczne i gazowe 1,0m
Kable o$§wietleniowe,
0,8m
elektroenergetyczne n/n
Kable elektroenergetyczne s/n 1,5m
St
. upy elekt'roenergetyczne 15m
i oSwietleniowe
Sieci cieplne 1,5m
Drzewa (liczone od skrajni pnia) 2,0m
Obiekty kubaturowe 3,0m
. Indywidualnie uzgodnienia
P k d P
omnixi przyrocy z Wydziatem Ochrony Srodowiska
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia
1,5m
trwate

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie
lokalizowa¢ obiektéw matej architektury. Zbiorniki gazu ptynnego nie mogg by¢ sytuowane
w odlegtoSci mniejszej niz 5 m od studzienek lub wpustéw kanalizacyjnych.



5 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Przewody montowac przy
dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20
cm z obsypkg 30 cm nad wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami
o grubos$ci 10-30 cm. Montaz i uktadanie rur w wykopie zgodnie z wymaganiami producenta
rur. W celu unikniecia wystgpienia naprezen spowodowanych naciskiem ruchu kotowego
przejscia poprzeczne pod nawierzchniami utwardzonymi realizowa¢ metodg bezwykopowa
tj. przecisku w rurze ochronnej stalowej, natomiast przejscia poprzeczne pod drogami
o nawierzchni nieutwardzonej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng PEHD o dwie dymensje
wiekszg od rury przewodowej.
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